
Anmerkung: Leitungen, die für die Netzspannungen 380 kV (rot) und 220 kV (grün) gebaut 

und mit diesen betrieben werden, haben entlang der Leitung keine besonderen 

Spannungsangaben in Zahlen. Alle Abweichungen von diesen Normalfällen sind durch 

Spannungsangaben entlang der Leitung gekennzeichnet. Die Betriebsspannung wird 

angegeben, wenn sie von der durch die Farbe bezeichneten Spannung abweicht. 

Die Namen von Stationen und Kraftwerken mit 380-kV-Anschluss sind rot geschrieben. 

An Leitungen mit drei und mehr Stromkreisen ist eine Kursivzahl angeschrieben, die 

nachstehend erläutert ist. Die Spalten Mastauslegung geben die Anzahl und Spannungen der 

Stromkreise im Endausbau an. Die Spalten Stromkreise installiert geben die Stromkreise im 

derzeitigen Ausbauzustand an. 

Blau dargestellte Leitungen sind Drehstromleitungen mit abweichenden Spannungen, die 

jedoch dem Höchstspannungsnetz zugerechnet werden. Die jeweilige Spannung ist an der 

Leitung vermerkt. Der Status der Leitungen („bestehend“, „in Bau“ oder „in Planung“) 

entspricht der Kennzeichnung der 220/380-kV-Leitungen.

Mastcapaciteit : Geinstalleerde circuits:

Nr. 380 kV 220 kV 110 kV 380 kV 220 kV 110 kV

1 4 – 2 – – –

2  4  2 – – – –

3 3 – – – – –

4  4 – – – – –

5  2  4 – – – –

6  2  2  2 – – –

7  2  2 – – – –

8  2 – 1 – – –

9 2 –  4 – – –

10 2 –  2 – – –
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Mastcapaciteit : Geinstalleerde circuits:

Nr. 380 kV 220 kV 110 kV 380 kV 220 kV 110 kV

11  1  1  1 – – –

12 1  2 – – – –

13  1 – 1 – – –

14  2  2 –  1 –  2

15 2  2 –  2 – –

16 2 –  2 – 1  1

17  2 –  2 – –  1

18 2  2  2 –  2 –

19  2 – 2  2 –  1

20  2 2 –  2  1 –

21  2  2 – 1  2 –

22 2 2 –  1  1 –

23  2 – 2 – –  2

24  2  2 – 1 3 –

25  2  2 – –  2 –

26  2  2 – –  1 –

27  2 –  2  2 – –

28  2  2 – 2  1  1

29  2 2 2  2  2 –

30  4 – –  1  2 –
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Mastcapaciteit : Geinstalleerde circuits:

Nr. 380 kV 220 kV 110 kV 380 kV 220 kV 110 kV

31  4 – – –  1  1

32  4 – – 2 –  1

33  4 – –  1 – –

34  4 – –  2 – –

35  4 – –  3 – –

36  4 – – 2  1 –

37  4 – – 3  1 –

38  4 – –  2  1 1

39  4 – –  2  1  1

40  4 – – –  4 –

41  4 – – 1  1 –

42  4 – –  2  2 –

43  2 2  2  3 –  1

44  2 2 2  2  1 –

45  2 2 – 1 1 2

46  2 –  2 –  2  2

47  2 2 2  2 1  1

48  2  2 – –  2  2

49  2  2 – –  1  1

50  2  2 –  2 –  2
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Mastcapaciteit : Geinstalleerde circuits:

Nr. 380 kV 220 kV 110 kV 380 kV 220 kV 110 kV

51  2 –  2 –  2  1

52  2  2 –  2 –  1

53  2 –  2 1  1  1

54  2  2  2 1 – 2

55  2  2 2  2  1  2

56  2 2 – –  1  2

57  2 2  2  1 3 2

58  2  2 2 –  4  2

59  2 2 2  2 – –

60  2 2  2 – 2  2

61  2  2 2 1  2  2

62  2  2  2  1  1 –

63  2 – 4 – –  2

64  2 –  2 –  4 –

65  2 – 2 1 – –

66  2  2 – – 2  1

67  2  2 –  1 – –

68  2 – 2  1  1 2

69  2  2  2 – –  2

70  4  2 –  2 – –
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Mastcapaciteit : Geinstalleerde circuits:

Nr. 380 kV 220 kV 110 kV 380 kV 220 kV 110 kV

71  4  2 –  2 1 –

72  4 2 –  3 2 –

73  4  2 – 2 2 –

74  4 –  2  2 – –

75  4 – –  1  3 –

76  4  2 – 1 2 –

77  4 – 2 1 –  2

78  4 –  2 1 –  1

79  2 –  2  1  1 –

80 2 1 – – 2 –

81 2 2 – – 3 –

82 2 – 2 – 1 –

83 1 2 –  1 1  1

84 1  2 – –  1  1

85  2 –  2  1 – 1

86  2 2 –  1 1 1

87  2 –  4 – –  4

88  2 2 –  1  2  1

89  2 – 2 –  2 –

90  2 –  2  1 –  2
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Mastcapaciteit : Geinstalleerde circuits:

Nr. 380 kV 220 kV 110 kV 380 kV 220 kV 110 kV

91  2  2 2 –  4 –

92  4 – – –  3 –

93  2  1 2  2 1 –

94  2 2 – 1 –  3

95  2 1 – – – –

96  2  2  2 2 – 2

97  4 –  2  4 – –

98  2 – –  1 – 1

Mastcapaciteit : Geinstalleerde circuits:

Nr. 220 kV 110 kV 220 kV 110 kV

101 4  2 – –

102 4 – – –

103 3 – – –

104 2  4 – –

105 2  2 – –

106 2 1x150 – –

107 1 2 – –

108 4 – 1  1

109 4 – 3 –

110 4 – 2 2
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Mastcapaciteit : Geinstalleerde circuits:

Nr. 220 kV 110 kV 220 kV 110 kV

111 4 – 3 1

112 4 – 1  2

113 4 – –  1

114 4 – 2 –

115 4 – 1 –

116 2  2  2  1

117 2 2  1  2

118 4  2 1 2

119 4 2 2 –

120 2  2 2 –

121 2  2 – 4

122 2  2 – 2

123 2 2  1 –

124 4 2 2  2

125 4  2  1  1

126 2 4  1  4

127 4  2  2  1

128 2 2 1  3

129 2 2  1  1

130 2 2 –  1
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